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…

- wir sind ein mittelständiges Unternehmen mit 

75 Mitarbeitern

- Spaleck Oberflächentechnik besteht seit 130 Jahren

- mit weit über 80 Jahren Erfahrung im Maschinenbau für   

Oberflächentechnik

- Dienstleister  im Bereich für Oberflächenbearbeitung

- Innovation TOP 100

- zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001 : 2008

- speziell zertifiziert gemäß WHG§19 

(deutsches Wasserschutzgesetzt)



Komplette Fertigung am Firmenstandort in Bocholt



Im Rahmen einer Bachelorarbeit wurden Versuche 

in unserem Vorführzentrum an einer 

SPALECK Z11 Fliehkraftanlage durchgeführt

Der Versuchsaufbau 

- Z11 SPALECK Fliehkraftanlage 

- spezielle Schleifkörper

- Compound

- Spaleck AH34 



Das Pulver AH 34 von Spaleck 

Spaleck AH 34 ist ein Oxid.

Die Eigenschaften:

- weiß, geruchloser  Feststoff

- Aggregatzustand: fest

- unlöslich in Wasser

- schwer löslich in Säuren

- benötigt keine

Gefahrstoffkennzeichnung



Kettenlaschen mit einem 

Bohrungsdurchmesser von 2,4mm vor 

der Bearbeitung mit AH 34

Der Grat befindet sich innerhalb der

Bohrung



Einige Bilder des Versuchsaufbaus



Das Ergebnis mit AH 34 

Kettenlaschen nach derBearbeitung 

mit AH 34.

Der Grat ist aus der Bohrung 

entfernt.

Das Verfahren und die 

Bearbeitungzeit, muß allerdings auf 

jeden Kunden und dessen Produkt 

separat festgelegt werden. 

Wir würden gerne für Sie ein 

dementsprechendes Verfahren 

entwickeln.



Der direkte Vergleich der Kettenlaschen, vor der 

Bearbeitung und nach der Bearbeitung mit AH34

Vor der Bearbeitung Nach der Bearbeitung mit AH34



Thank you for your

attenion

Danke für Ihre

Aufmerksamkeit!


