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Das System ist 100% abgesichert  vor 

Werkstückvermischung. 

 

Nach jeder Charge wird das Maiskolbenschrot 

durchgesiebt, so dass es zu keiner 

Chargenvermischung kommen kann.  

Nach dem Siebprozess wird das  

Maiskolbenschrot automatisch in den Trockner 

zurück geführt. 

 

Rundtrogtrockner VAT 55-S 

Hier klicken, um Video zu 

starten 





Technische Daten des Rundtrogvibrators VAT 55-S 

 

Arbeitsbehälter Volumen:  ca.550 Liter 

Separiereinrichtung:   integriert 

Elektronische Wärmeregelung: optional 

Energiesparendes Heizsystem: 6/12KW 

Antriebsleistung:   2,9 KW 

Motordrehzahl:   1.460 / min 

Betriebsspannung:   400V, 50 Hz 



Details des Trockners VAT 55-S 

 

Durch eine 

Bodenklappe des 

Trockners kann 

das Granulat 

entleert werden. 

Das Granulat wird 

durchgesiebt und über 

eine Querförderrinne in 

den Beschickungslöffel 

zurück geführt. 

Nach dem Siebprozess 

wird das Granulat 

automatisch in den 

Trockner zurück 

transportiert. 



Details des Trockners VAT 55-S 

 

Innenauskleidung  des Oberteils 

ist komplett PU-besprüht. 

Steigrippen am Innenzylinder 

des Oberteils. 

Energiesparendes Heizungssystem 

durch Innenliegende Heizspiralen 

zur direkten Erwärmung des 

Trocknungsgranulats 



Thank you for your 

attenion 

Vielen Dank 

 für Ihre 

Aufmerksamkeit! 


